
PROTEÇÃO E RESISTÊNCIA PARA 
ELEVAR AINDA MAIS A QUALIDADE 

DA SUA CONSTRUÇÃO

DUTOS E 
ELETRODUTOS 
PARA INFRAESTRUTURA

Energia • Telecomunicações • Drenagem

CATÁLOGO DE 
PRODUTOS

www.cimflex.com.br

A Cimflex nasceu da parceria entre empresários de vários ramos da industria plástica de 
Santa Catarina e São Paulo, junto com empreendedores do Agronegócio da Região 
Nordeste do Paraná.

Fundada em maio de 2004, a Cimflex é fabricante de Dutos e Eletrodutos Corrugados com 
produção de 2.000 toneladas/ano.

Possui 25.000 m² de área industrial e 20 linhas de produção, visando atender cada vez 
melhor seus clientes e parceiros com produtos para construção, telefonia e eletricidade que 
atendam as mais exigentes especificações de mercado, através de processos seguros e 
eficácia comprovada.

Cimflex Indústria e Comércio de Plásticos Ltda.  
Rua 2, nº 61 - Pq. Industrial II | CEP: 87065-112 - Maringá/PR

Tel.: (44) 3266-6846
WhatsApp: (44) 9119-2017

 www.cimflex.com.br

vendas@cimflex.com.br | Central de relacionamento: atendimento@cimflex.com.br

Possuímos laboratório próprio para Controle de Qualidade, realizando ensaios físicos e 
químicos desde a entrada de matéria prima até o produto final, garantindo a 
qualidade e segurança de todos os processos.

Nossos produtos são homologados nas principais concessionárias de Energia do País e 
nosso sistema de gestão da qualidade é certificado ISO 9001 pelo Instituto Tecpar.

Conheça nossa linha de produtos e leve mais confiança e qualidade para a sua obra 
com a Cimflex.

Representante
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LINHA

É um duto flexível corrugado destinado à drenagem de solos 
agrícolas e urbanos, em obras de contenção, barragens e 
loteamentos, aterro, pátios, estacionamentos, entre outros.

ACESSÓRIOS
A Cimflex oferece uma linha de 
acessórios para auxiliar e 
facilitar a instalação dos 
produtos com segurança:

CIMDRENO 
COMERCIAL

CIMDRENO
CIMDRENO 
NORMATIZADO

• Admite grandes volumes de água
• Leve, resistente e fácil de instalar

É um duto flexível corrugado destinado à drenagem, fabricado 
em Polietileno de Alta Densidade (PEAD) e conforme a 
norma ABNT NBR 15073 – Dutos Corrugados de PE 
(Polietileno) para drenagem subterrânea agrícola. É anelar e 
perfurado.

Utilizado para drenagem de solos agrícolas e urbanos em 
obras de contenção, barragens e loteamentos, aterro, 
pátios, estacionamentos, rodovias, estádios, entre outros.

DIÂMETRO
NOMINAL

(POLEGADAS)

DIÂMETRO
EXTERNO

(MM)

DIÂMETRO
INTERNO

(MM)

FORNECIMENTO
(ROLOS)

 2 ½” 65 50 50m

4” 110 50m82
5” 125 50m93
6” 160 50m120

4” 100 50m80

Utilizada para unir lances de 
dutos de mesmo diâmetro. 
Acompanha 2 anéis de 
vedação.

Ideal para o tamponamento das 
extremidades do CIMDUTO, 
impedindo a entrada de 
elementos indesejáveis.

TAMPÃO 
CIMDUTO

LUVA DE EMENDA 
CIMDUTO E 
CIMDRENO

Sinaliza e proteje o CIMDUTO 
contra escavações indevidas.

FITA DE 
ADVERTÊNCIA 

POLEGADAS MM

 ½” 20

1” 32
¾” 25

O eletroduto corrugado CIMFLEX linha reforçada é 
fabricado em PVC, flexível e na cor laranja, conforme a 
norma ABNT NBR 15465 – Sistemas de Eletrodutos 
Plásticos para Instalações Elétricas de Baixa Tensão. 

Ideal para embutir em lajes ou enterrar.

DIÂMETRO
NOMINAL

(POLEGADAS)

DIÂMETRO
EXTERNO

(MM)

DIÂMETRO
INTERNO

(MM)

FORNECIMENTO
(ROLOS)

 ½” 20 15,4

1” 32 25
¾” 25 19

50m

25m
50m

ELETRODUTO CORRUGADO 
FLEXÍVEL LINHA REFORÇADA

 FLEXÍVEIS PVCFLEXÍVEIS PVC
ELETRODUTOS CORRUGADOS 

 Anti-chama 
Resistente 

Não amassaO eletroduto corrugado CIMFLEX linha leve é fabricado 
em PVC, flexível e na cor amarela, conforme a norma 
ABNT NBR 15465 – Sistemas de Eletrodutos Plásticos 
para Instalações Elétricas de Baixa Tensão. 

Ideal para paredes e uso geral.

ELETRODUTO CORRUGADO 
FLEXÍVEL LINHA LEVE

DIÂMETRO
NOMINAL

(POLEGADAS)

DIÂMETRO
EXTERNO

(MM)

DIÂMETRO
INTERNO

(MM)

FORNECIMENTO
(ROLOS)

 ½” 20 15,4

1” 32 25
¾” 25 19

50m

25m
50m

DIÂMETRO
NOMINAL

(POLEGADAS)

DIÂMETRO
EXTERNO

(MM)

DIÂMETRO
INTERNO

(MM)

FORNECIMENTO
(ROLOS)

 2 ½” 65 50 50m

4” 110 50m82
5” 125 50m93
6” 160 50m120

4” 100 50m80

Anti-chama
Extra resistente

Não amassa

Utilizada para unir lances 
de eletrodutos de mesmo 
diâmetro.

LUVA DE PRESSÃO PARA 
ELETRODUTO CORRUGADO

DIÂMETRO
NOMINAL

(POLEGADAS)

DIÂMETRO
EXTERNO

(MM)

DIÂMETRO
INTERNO

(MM)

FORNECIMENTO
(ROLOS)

1 ¼” 40 31 50m-100m
1” 32 25 50m-100m
¾” 25 19 50m-100m

2” 63 50m-100m49
3” 90 50m72

4” 100 100 50m83
4” 110 110 50m93

50m5” 125 125 103
50m5” 140 140 120
50m6” 160 135

1 ½” 50 50m-100m37

DIÂMETRO
NOMINAL

(POLEGADAS)

DIÂMETRO
EXTERNO

(MM)

DIÂMETRO
INTERNO

(MM)

FORNECIMENTO
(ROLOS)

1 ¼” 40 31 50m-100m
1” 32 25 50m-100m
¾” 25 19 50m-100m

2” 63 50m-100m49
3” 90 50m72

4” 100 100 50m83
4” 110 110 50m93

50m5” 125 125 103
50m5” 140 140 120
50m6” 160 135

1 ½” 50 50m-100m37

CIMDUTO

É um duto flexível corrugado fabricado em Polietileno de 
Alta Densidade (PEAD), sendo anelar e impermeável, na 
cor preta. Destinado à passagem e proteção de cabos 
subterrâneos de energia (alta, média e baixa tensão) e 
telecomunicações. 

RESISTENTE
• À compressão e ao impacto

• Ao desgaste de substâncias químicas

• Ao desgaste provocado pelo atrito

CIMDUTO
LINHA 

CIMDUTO 
COMERCIAL

É um duto flexível corrugado fabricado em Polietileno de Alta 
Densidade (PEAD) conforme a ABNT NBR 15715 – Dutos 
Corrugados de Polietileno para Infraestrutura de cabos de energia 
e telecomunicações. É anelar, impermeável e na cor preta. 

Ideal para obras de infraestrutura de indústrias, loteamentos, 
condomínios, ferrovias, rodovias, aeroportos, portos,   
shopping centers, entre outros. 

CIMDUTO 
NORMATIZADO

LANÇAMENTO
Dutos de 3/4” e 1” 
super reforçados 

com fio guia

LANÇAMENTO
Dutos de 3/4” e 1” 
reforçados com 

fio guia

Bitolas que são fabricadas conforme a NBR 15715, mas não constam no escopo da referida 
norma. (para s bitolas de 25, 32 e 40 mm)

As luvas, tampões, anéis de vedação e fita de advertência não fazem parte do escopo de certificação ISO 9001


