


LINHA

É um duto �exível corrugado destinado à drenagem de solos 
agrícolas e urbanos, em obras de contenção, barragens e 
loteamentos, aterro, pátios, estacionamentos, entre outros.

ACESSÓRIOS
A Cim�ex oferece uma linha de 
acessórios para auxiliar e 
facilitar a instalação dos 
produtos com segurança:

CIMDRENO 

COMERCIAL

CIMDRENO
CIMDRENO 
NORMATIZADO

• Admite grandes volumes de água
• Leve, resistente e fácil de instalar

É um duto �exível corrugado destinado à drenagem, fabricado 
em Polietileno de Alta Densidade (PEAD) e conforme a 
norma ABNT NBR 15073 – Dutos Corrugados de PE 
(Polietileno) para drenagem subterrânea agrícola. É anelar e 
perfurado.

Utilizado para drenagem de solos agrícolas e urbanos em 
obras de contenção, barragens e loteamentos, aterro, 
pátios, estacionamentos, rodovias, estádios, entre outros.

DIÂMETRO
NOMINAL

�POLEGADAS�

DIÂMETRO
EXTERNO

�MM�

DIÂMETRO
INTERNO

�MM�

FORNECIMENTO
�ROLOS�

 2 ½” 65 50 50m

4” 110 50m82

5” 125 50m93

6” 160 50m120

4” 100 50m80

Utilizada para unir lances de 
dutos de mesmo diâmetro. 
Acompanha 2 anéis de 
vedação.

Ideal para o tamponamento das 
extremidades do CIMDUTO, 
impedindo a entrada de 
elementos indesejáveis.

TAMPÃO 
CIMDUTO

LUVA DE EMENDA 
CIMDUTO E 
CIMDRENO

Sinaliza e proteje o CIMDUTO 
contra escavações indevidas.

FITA DE 
ADVERTÊNCIA 

POLEGADAS MM

 ½” 20

1” 32

¾” 25

O eletroduto corrugado CIMFLEX linha reforçada é 
fabricado em PVC, �exível e na cor laranja, conforme a 
norma ABNT NBR 15465 – Sistemas de Eletrodutos 
Plásticos para Instalações Elétricas de Baixa Tensão. 

Ideal para embutir em lajes ou enterrar.

DIÂMETRO
NOMINAL

�POLEGADAS�

DIÂMETRO
EXTERNO

�MM�

DIÂMETRO
INTERNO

�MM�

FORNECIMENTO
�ROLOS�

 ½” 20 15,4

1” 32 25

¾” 25 19

50m

25m

50m

ELETRODUTO CORRUGADO 
FLEXÍVEL LINHA REFORÇADA

 FLEXÍVEIS PVCFLEXÍVEIS PVC
ELETRODUTOS CORRUGADOS 

 Anti-chama 
Resistente 
Não amassaO eletroduto corrugado CIMFLEX linha leve é fabricado 

em PVC, �exível e na cor amarela, conforme a norma 
ABNT NBR 15465 – Sistemas de Eletrodutos Plásticos 
para Instalações Elétricas de Baixa Tensão. 

Ideal para paredes e uso geral.

ELETRODUTO CORRUGADO 
FLEXÍVEL LINHA LEVE

DIÂMETRO
NOMINAL

�POLEGADAS�

DIÂMETRO
EXTERNO

�MM�

DIÂMETRO
INTERNO

�MM�

FORNECIMENTO
�ROLOS�

 ½” 20 15,4

1” 32 25

¾” 25 19

50m

25m

50m

DIÂMETRO
NOMINAL

�POLEGADAS�

DIÂMETRO
EXTERNO

�MM�

DIÂMETRO
INTERNO

�MM�

FORNECIMENTO
�ROLOS�

 2 ½” 65 50 50m

4” 110 50m82

5” 125 50m93

6” 160 50m120

4” 100 50m80

Anti-chama
Extra resistente

Não amassa

Utilizada para unir lances 
de eletrodutos de mesmo 
diâmetro.

LUVA DE PRESSÃO PARA 
ELETRODUTO CORRUGADO

DIÂMETRO
NOMINAL

�POLEGADAS�

DIÂMETRO
EXTERNO

�MM�

DIÂMETRO
INTERNO

�MM�

FORNECIMENTO
�ROLOS�

1 ¼” 40 31 50m-100m
1” 32 25 50m-100m

¾” 25 19 50m-100m

2” 63 50m-100m49

3” 90 50m72
4” 100 100 50m83
4” 110 110 50m93

50m5” 125 125 103
50m5” 140 140 120
50m6” 160 135

1 ½” 50 50m-100m37

DIÂMETRO
NOMINAL

�POLEGADAS�

DIÂMETRO
EXTERNO

�MM�

DIÂMETRO
INTERNO

�MM�

FORNECIMENTO
�ROLOS�

1 ¼” 40 31 50m-100m
1” 32 25 50m-100m

¾” 25 19 50m-100m

2” 63 50m-100m49

3” 90 50m72
4” 100 100 50m83
4” 110 110 50m93

50m5” 125 125 103
50m5” 140 140 120
50m6” 160 135

1 ½” 50 50m-100m37

CIMDUTO

É um duto �exível corrugado fabricado em Polietileno de 
Alta Densidade (PEAD), sendo anelar e impermeável, na 
cor preta. Destinado à passagem e proteção de cabos 
subterrâneos de energia (alta, média e baixa tensão) e 
telecomunicações. 

RESISTENTE
• À compressão e ao impacto

• Ao desgaste de substâncias químicas

• Ao desgaste provocado pelo atrito

CIMDUTO
LINHA 

CIMDUTO 
COMERCIAL

É um duto �exível corrugado fabricado em Polietileno de Alta 
Densidade (PEAD) conforme a ABNT NBR 15715 – Dutos 
Corrugados de Polietileno para Infraestrutura de cabos de energia 
e telecomunicações. É anelar, impermeável e na cor preta. 

Ideal para obras de infraestrutura de indústrias, loteamentos, 
condomínios, ferrovias, rodovias, aeroportos, portos,   
shopping centers, entre outros. 

CIMDUTO 
NORMATIZADO

LANÇAMENTO
Dutos de 3/4” e 1” 
super reforçados 

com �o guia

LANÇAMENTO
Dutos de 3/4” e 1” 
reforçados com 

�o guia

Bitolas que são fabricadas conforme a NBR 15715, mas não constam no escopo da referida 
norma. (para s bitolas de 25, 32 e 40 mm)

As luvas, tampões, anéis de vedação e �ta de advertência não fazem parte do escopo de certi�cação ISO 9001


