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DRENOS E
ELETRODUTOS



LINHAS

CIMDUTO NBR ESPECIAIS

Com protegao UV:

Duto corrugado em Polietileno de Alta pg?longa a vida atilem |
o 5 =~ ~ ambientes expostos ao sol.
Densidade (PEAD), destinado a proteg¢ao Nio propagantes

de cabos de energia e telecomunicagdes, de chamas:

para redes onde ha
conforme Norma NBR 15715. Hiscos de incéndios.

O Anelar, impermeavel e na cor preta.

——o |deal para obras de infraestrutura de indUstrias, loteamentos,
condominios, ferrovias, rodovias, aeroportos, portos, shopping
centers, usinas fotovoltaicas e edlicas, iluminacao publica, entre outros.

o Fio guia fornecido no interior do duto.

o Acessorios opcionais: luva e anel de vedacdo, tampao externo ou
interno e fita de adverténcia.

——o Resistente a compressao, impacto, abrasao e produtos quimicos.

o Resistente ao desgaste por atrito.

CLASSES DE COMPRESSAO

.............. requer precaucoes adicionais para uso enterrado.
680N..... pode ser enterrado diretamente no solo, em
condi¢cdes normais, sem precaucdes.
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CIMDUTO COMERCIAL WO

Duto corrugado em Polietileno de Alta Densidade (PEAD), destinado a
protecdo de cabos de energia e telecomunicacgdes.

o Resistente a compressao, impacto, abrasao e produtos quimicos.
——o Resistente ao desgaste por atrito.

Lo Acessorios opcionais: luva e anel de vedacdo, tampao externo
ou interno, fita de adverténcia.

CIMDUTO NBR E COMERCIAL

@ Nominal @ Externo @ Interno Fornecimento
(polegada) (mm) (mm) (rolo/m)
T3 25 19 50-100
1" 22 25 50-100
|z 40 30 50-100
1%" 50 37 50-100
2" 63 49 50-100
3 90 72 50
4"100 100 83 5(0)
4" 710 110 92 50
SHI25 125 102 50
5"140 140 120 50
6" 160 135 50
8" 200 167 30

(**) No caso de CIMDUTO NBR, esses di@metros sdo fabricados de acordo com a
NBR 15175, embora ndo estejam incluidos no escopo dessa norma.



CIMDRENO NBR

Duto/tubo flexivel corrugado perfurado destinado a drenagem,
fabricado em Polietileno de Alta Densidade (PEAD) e conforme a
norma NBR 15073.

——o Anelar e perfurado.

——o Resistente a compressao, impacto, abrasao e produtos quimicos.

———o Leve e flexivel facilitando o transporte, manuseio e instalagcao em valas.

o Utilizado para drenagem de solos agricolas e urbanos em obras de
contencao, barragens e loteamentos, aterro, patios, estacionamentos,
rodovias, estadios.

——o Combate a erosdo e facilita o rebaixamento do lencol freatico e
rotacdes de cultura.

L——o Acessoérios opcionais: luva de emenda e camisa.

0
CIMDRENO COMERCIAL eCco

Duto/tubo flexivel corrugado perfurado destinado a drenagem, fabricado
em Polietileno de Alta Densidade (PEAD).

Leve, resistente e facil de instalar.
Acessodrios opcionais: luva de emenda e camisa.

CIMDRENO NBR E COMERCIAL

@ Nominal @ Externo @ Interno Fornecimento
(polegada) (mm) (mm) (rolo/m)
2" 65 50 50
& 100 80 50
10 82 50
6" 160 120 50
8" 200 150 30




ELETRODUTO CORRUGADO

Eletroduto corrugado em PVC, destinado a protecao de cabos de
energia baixa tensdo e redes de sinal, conforme NBR 15465.

v Nao propaga
chamas

v Super-resistente
v Nao amassa

Acessorio opcional: luva de emenda.

LINHA LEVE

——o Flexivel e na cor amarela.
o Classe de compressao de 320N/cm?2.
Ideal para paredes e uso geral.

L—o0

LINHA REFORCADA

Flexivel e na cor laranja.
Classe de compressao de 750N/cm?.
|deal para embutir em lajes ou enterrar.

LINHA REFORGCADA TELEFONIA

—o Flexivel e na cor azul.

o Classe de compressdo de 750N/cm?2.
Ideal para instalacdes de sinal

(TV, internet, telefone etc.).
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ELETRODUTO PLANO

Flexivel e liso, em Polietileno
de Alta Densidade(PEAD).

o Na cor preta com listra ocre.
Classe de compressdo de 750N/cm?2.
Uso exclusivo para embutir em lajes ou enterrar.

v Super-resistente
v Nao amassa

ELETRODUTO CORRUGADO E PLANO

Fornecimento
@ Nominal | @ Externo | @ Interno (rolo/m)
(polegada) (mm) (mm)
Corrugado Plano
" 20 15,4 50 —
" 25 1) 50 100
32 25 25 100




ACESSORIOS

Utilizada para unir lances de dutos ou
LUVA DE drenos de mesmo diametro.
EMENDA Para o duto corrugado
acompanha 2 anéis.
TAMPAO Ideal para o tamponamento das
EXTERNO/ extremidades do CIMDUTO, impedindo a
INTERNO entrada de elementos indesejaveis.
FITA DE Sinaliza e protege o CIMDUTO
ADVERTENCIA contra escavagoes indevidas.
-
‘ | — LUVA DE Utilizada para unir lances de eletrodutos
” -. PRESSAO de mesmo didmetro.
CAMISA tUt|||zada plara re\;eSterCIQADRE-TiO :
A e atua como elemento separador e filtrante,
GEOTEXTIL evitando o entupimento da dreno.

LABORATORIOS INTERNOS

Garantia de qualidade em nossos produtos

Temos laboratoérios internos completos dedicados ao controle de

qualidade e a realizacao de todos os ensaios de nossas linhas de

produtos, assegurando a exceléncia e a seguranca de nossos
Processos.

Nossos produtos sdo homologados pelas principais
concessionarias do pais, e Nosso sistema de gestao
da qualidade é certificado pela ISO 9001.

Certificado ‘

_ 9001 /"

Sistema de Gestdo de Qualidade



Com uma trajetéria marcada pelo empreendedorismo e
inovacao, temos orgulho em ser uma empresa consolidada
no ramo de plasticos, oferecendo produtos sustentaveis para
construcdo civil e infraestrutura, com exceléncia em qualidade e
atendimento técnico consultivo e humanizado.

Buscamos, constantemente, reduzir nosso impacto ambiental e fortalecer
a economia circular por meio de iniciativas concretas.

Reuso da agua no processo produtivo, eliminando os desperdicios e preservando
0S recursos naturais.

Consumo de energia elétrica de fontes renovaveis, garantindo uma produgao mais limpa
e eficiente.

Desenvolvimento de linhas de produtos eco-friendly, impulsionando a reutilizacdao de materiais,
promovendo a sustentabilidade e contribuindo para reducao das emissdes de carbono.

CONHECA NOSSAS OUTRAS LINHAS DE PRODUTOS
Amplo portfélio de produtos para os mais diversos segmentos.

Saneamento: NBR15561- Mineragdo: ISO 4427 - DIN Aterro Sanitario: 1SO 4427- Gas: NBR 14462 - ISO 4437 Industrial: NBR15561-1SO Telecomunicagdes: NBR
ISO 4427 - DIN 8074/8075 -  8074/8075 DIN 8074/8075 4427 -DIN 8074/8075 14683-1 - NBR 15155-1
SABESP NTS 048 - SABESP

NTS 194

ol

Irrigagdo: NBRISO 8779 - Conexdes de Compressdo Conexdes de Termofusdo Conexdes de Eletrofusdo  Ecodren: DNIT 094 Ecosan: NBR ISO 21138
ISO 4427 fabricadas em PP: fabricadas em PE 100: fabricadas em PE 100:
1SO 17885 NBR 15593 - ISO 4427-3 ISO 4427-3

Matriz - Fabrica
Rua Antdnia Sampaio, 61 | Pq. Industrial Il

SIGA-NOS NAS REDES SOCIAIS

7 N\ Tel: (44) 3266-6846 | Maringd/PR r@ Bl
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CIMFLEX Ind. e Com. de Plasticos Ltda.  Filial IV - Fabrica m cimflex  cimflex.com.br

Rua Gastone Lamon, 241 | Pq. Cid. Indl. Felizardo
Meneguetti | Tel.: (44) 3266-6846 | Maringd/PR
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